Счетчик газа "САМГАЗ" G 4

Счетчик газа мембранный объемный, предназначен для измерения и коммерческого учета объема газа (природный, пропан, бутан и другие инертные газы) в коммунально-бытовом хозяйстве и во время контроля технологических процессов.

Счетчик внесен в реестр СИТ под номером: в Украине — У 715; Республике Польше — RP T 02 202; Объединенной Європе — І 96 02.01.033 и своими параметрами удовлетворяет требования стандартов: ДСТУ 3336, ГОСТ Р 50818, EN 1359, OIML R6, R31

Счетчики моделей RS/2001-2 и RS/2001-2 P производятся в двух вариантах: с направлением потока газа слева направо или справа налево. Направление потока газа обозначено стрелкой, отштампованной на верхней части корпуса.

Технические характеристики

	Название характеристики
	Модель RS/2001-2
	Модель RS/2001-2 P

	диаметр условного прохода DN, мм
	32  25  20

	циклический объем дм³
	1,2

	диапазон объемного расхода газа, м³/ч
	Qmin 0,04; Qnom 4,0; Qmax 6,0 
	Qmin 0,016;Qnom 4,0; Qmax 6,0 

	границы допустимой относительной погрешности не превышают в диапазоне расхода
	Qmin<Q<0,1Qmax +3,0

0,1Qmax<Q<Qmax +1,5

	потеря давления Qmax, Па, не более
	200

	максимальное избыточное рабочее давление газа, Pmax, кПа
	50

	диапазон рабочих температур °С
	минус 30 ... + 55

	резьба присоединительных патрубков
	G 1¼, G1, G¾ ГОСТ 6357

	номинальное межосевое расстояние между присоединительными штуцерами , не более, мм
	110

	габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм
	193 х 171 х 220


Рекомендуется для использования при наличии газовой плиты, газовой колонки и котла средней мощности.

Главные преимущества

· межповерочный интервал — 8 лет; 

· гарантийный термин эксплуатации — 8 лет, термин эксплуатации — не менее 20 лет;

· порог чувствительности Qst, не хуже 0,003 м³/ч; 

· высокая устойчивость к несанкционированному доступу; 

· высокая и долгосрочная стабильность точности измерений; 

· корпус изготовлен из стального оцинкованного листа, окрашенного порошковой краской; 

· сверхустойчивая синтетическая мембрана, работающая в широком диапазоне температур;

· возможность присоединения НЧ датчика без повреждения поверочной пломбы счетного механизма. 

